附件一
佳能相机参数

	序号
	品牌/型号
	主要参数
	备注

	1
	1.佳能/R5

2.佳能镜头RF24-105mm F4LISUSM
	1.品牌：Canon/佳能 佳能系列：EOS R5 BODY 

2.存储奖型：CF卡SD卡

3.成色：全新 

4.修后服务：全国联保 

5.传感器尺寸：其他/other

6.传输类型：蓝牙传输 

7.机身颜色：黑色 重量：701g(含）-800g(含）

8.生产企业：佳能 

9.液晶屏尺寸：3.2英寸

10.单反面幅：全面幅 11.防抖性：支持机身防抖 12.白平临模式：自动

13.曝光模式：AE自动曝光 光图优先 快.. 14..快门类型：机械快门 15.显示屏类型：触漠屏16.感光元件类型：CMOS 17.级别：高级 18.单电套装类型：机身

19.闪光灯及附件樊型：外接闪光灯 20.屏幕尺寸：3.2英寸21.像素：4500万像素 22.保修期：12个月以上（包含12个月） 23.镜头组合：佳能R5单机身 佳能RF24-105mm F4LISUSM镜头（佳能RF24-105 F4 红圈镜头）
	增加项目：

1.原装电池1块；

2. 256GB 存储卡1张；
3.相机包1个。

	2
	存储卡
	容量：256GB；

格式： CFexpress"Type B；

总线标准： PCle Gen3x2；

协议： NVMe；

读写速度：读取速度高达1000MB/s写入速度高达600MB/s；

工作温度： -10°C~70°C；

存储温度： -40°C~85°C；

尺寸：29.60x38.50x3.80mm；

重量： 7.65 g；

质保：10年有限质保。
	

	3
	电池
	类型：可充电锂电池；

型号：LP-E6NH；

电池标定容量：2130mAh；

电池标定电压：DC7.2V。
	


供应商资质要求 

1.供货方应具有营业执照、相关产品销售许可资质文件。

2.供货方经办人需具有法人委托书。

3.供货方能够出具正规发票及开票信息。

4.供货方所供的货物应严格按照采购方所提供的规格供货，不可随意更换。如需更换需提前与采购方商议。

5.供货方所供物品的售后服务至少1年以上。

6.供货方应具有正规销售合同及质量保障协议。

